实训室学习桌、凳、工具柜采购需求

一、 项目概况

1、项目名称：实训室学习桌、凳、工具柜采购需求

2、项目预算： 人民币 55380 元 (最高限价)

二、要求内容
1、采购背景与目的：

原有的工具柜和桌凳比较陈旧，部分有损毁，与新设备不协调，故申请采购一批新的工具柜和桌凳。

2、采购内容与范围：

货物清单：详情见附件二
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	其他台、桌类
	1200*500*750
	桌面板：优质18mm抗倍特板材，防火阻燃，抗冲击性强，耐磨耐刮，易清洁维护，抗污性强。
侧封盖:480mm(长)x60mm(宽)x23mm(高)，壁厚不小于1.5mm，内部设置壁筋位及扣位，采用全新料ABS一次注塑成型。表面光滑、防刮耐磨，不添加任何有毒物质及重金属，可以循环回收。桌脚:445mm(宽)x56mm(厚)x710mm(高)，别具匠心的流线设计造型优雅时尚，富有动感。桌脚内置前挡板卡口，前挡板卡入桌脚内，外形美观。桌脚外侧镶入ABS侧封盖，突显稳重和大气，桌脚采用铝合金一体压铸成型，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理，附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用(高)x17mm(厚)，前挡板采用1.5mm前挡板:1080mm(宽)x317mm厚优质冷轧钢板冲孔折弯压型，两端各焊接5.0mm厚优质扁铁，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理。
书网:1048mm(长)x242mm(深)x120mm(高)，书托由边托和中托中间由4根拉铝串接而成，边托和中托采用铝合金一体压铸成型，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理，附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。拉铝为15mm*25mm壁厚1.0mm优质椭圆形管材，总长1006mm，经模具挤压成型。表面作氧化处理，经高温喷涂，附着力强，抗冲击，耐腐蚀，不褪色，经久耐用。边托与椭圆拉铝管采用自攻螺丝连接，并用全新PP料一次成型的塑料堵头遮住，不外露。
调节脚:采用优质耐磨橡胶与标准M10螺丝一体注塑成型，可调节桌面水平，橡胶与地面接触，起到很好的消音效果。
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	其他椅凳类
	360*380*480
	结构采用优质冷轧钢管作防锈、防腐处理质量优，确保使用顺畅。
凳架采用≥20mmx40mm，≥1.2mm焊管焊接而成，表面中空吹塑凳面，凳面上带有长度≥6cm透气孔10条、长度≥2cm透气孔10条，凳面前端带有贴合人体工效学曲线弧度，凳面后端带有≥10cm长度半圆弧抓握孔，≥4个手指抓握贴合点，方便抓握。
	张
	60

	学习桌
	[image: image3.png]



	其他台、桌类
	1200*700*750
	台面：优质18mm抗倍特板材，防火阻燃，抗冲击性强，耐磨耐刮，易清洁维护，抗污性强。
连接件：连接件的规格尺寸：450mm（长）*75（宽）*60mm（高），采用优质铝合金经模具压铸一体成型，在长度方向均布10条椭圆凹筋，别具匠心的流线设计，造型新颖时尚，富有动感。表面经打磨抛光、静电喷粉、高温锔炉处理，附着力强、耐腐蚀、经久耐用。
脚管：采用直径40 mm、壁厚≥1.5mm优质圆形钢管，长度为700mm，下端紧配调节脚垫，上端预留螺丝孔位，与连接件紧密连接。表面经打磨抛光、静电喷粉、高温锔炉处理，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。
调节脚垫：采用一套塑料组合，內外螺纹紧密吻合，静音耐磨，材质为高强度PP塑料一体注塑成型，环保达到GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量标准》。可以调节桌面水平及桌面高度，调节脚垫与地面接触，中间采用镂空设计，起到防滑、消音效果。
五金配件：具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾210h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h，外观评级10级
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	其他柜类
	700*480*1000
	<1>优质冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T11253-2019、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999，QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 4371-2012检测依据，外观性能要求：金属件（喷涂层）：光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，硬度5H，附着力0级，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾等连续喷雾210h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；仰菌率（金黄色葡萄球菌）≥99% ；耐霉菌性（黑曲霉）0级.
<2>工艺：环保喷粉工艺。防腐抗菌喷涂粉末符合HG/T 3950-2007，HG/T 2006-2022，GB 6675.4-2014，GB/T 1741-2020检测依据，可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡均未检出，筛余物(125um)：全部通过。铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：≥2H,附着力≤1 级。耐冲击性：50cm 冲击试验未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。弯曲试验：2mm。耐碱性(5%NaOH)：168h 无异常。耐酸性(3%HC1)：240h 无异常。耐沸水性：48h 无异常。耐湿性：500h 无异常。耐盐雾性：500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。黑曲霉：耐霉性等级0级,金黄色葡萄球菌：抗细菌率＞99.7%。
	个
	20


3、交货要求：

交货地点：南京市高淳区鹿鸣大道33号指定地点。
交货期：合同签订后 15个日历日内完成供货、安装、调试并验收合格。

交货方式：供应商负责免费送货上门、卸货至指定地点（含上楼）。大型设备需包含安装、调试。

4、质量保证与验收标准：

1.1质量标准： 符合国家相关质量标准、行业标准、产品出厂标准及本需求书规定的技术要求。全新、原厂原装、未使用过的合格正品。

1.2验收标准： 货物到达后，由采购人组织验收。验收依据包括：合同、本需求书、供应商报价文件承诺、产品合格证、出厂检验报告、装箱单等。验收内容包括：数量、外观、型号规格、技术参数、功能性能测试、安装调试效果、资料完整性、保修条款等。验收合格后签署验收报告。

1.3质量保证期： 自验收合格之日起，提供不少于1年的质量保证期。在质保期内，供应商应提供免费的上门维修、更换故障部件等服务。响应时间要求：接到报修通知后12小时内响应，48小时内到达现场，24小时内修复。

三、 付款要求
1、产品验收合格后2025年12月前付总价款的30%；

2、剩余货款，2026年6月底前结清。
四、报价要求

报价方式：

供应商须对本需求书“货物清单”中的所有货物和服务进行唯一总价报价（即总包价）。

报价应为含税全包价，包括但不限于：货物成本、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、培训费、税金（注明税率）、售后服务费、质保期内所有费用及一切不可预见费等所有为完成本项目所发生的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
